ROZWINIECIE MURU - WIDOK OD WEWNATRZ, SKALA 1:100

FRAGMENT 1

FRAGMENT 3

FRAGMENTY MURU, SKALA 1:50

ZAPROJEKTOWANE PRACE:
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- wstepne oczyszczenie muru i przypér z zabrudzeni goracg woda pod cisnieniem

- ustabilizowanie obluzowanych cegiet i kamieni, usuniecie wkdrnych spoin i napraw wykonanych zaprawa cementowa oraz metalowych elementow
- dezynfekgja muru i przypdr preparatem biobdjczym

- wiasciwe oczyszezenie muru mechaniczne (szczotkowanie, diutowanie)

- naprawa rys i spekart w murze i przyporach — wypelnienie rys i w razie konieczno$d wzmocnienie przez zbrojenie spoin pretami z metalu nierdzewnego
- odsolenie muru i przypér

- wzmochienie strukturalne muru i przypdr, np. preparatam firmy Remmers

- ewentualne wzmocnienie muru w partii fundamentéw; wykopy nalezy prowadzi¢ odcinkowo pod nadzorem archeologicznym.

- naprawa lica cegiet — drobnych ubytkéw — kitami na bazie zywic barwionymi w masie

- uzupetnienie ubytkdw w murze ceglg rozbidrkowa lub cegta nowg o wymiarach i parametrach fizyko-mechanicznych zblizonych do oryginalnych
- przemurowanie lica muru w najbardziej zniszczonych fragmentach

- spoinowanie muru i przypdr zaprawa wapienno — trassowa wysokiej jakosd, np. firmy Tubag

- uzupetnienie ubytkéw w wykoriczeniu przypdr

- scalenie kolorystyczne uzupetnien z oryginalnymi cegtami farbami laserunkowymi

- hydrofobizacja powierzchniowa muru i przypdr specjalistycznymi preparatami konserwatorskimi

- uzupetnienie ubytkéw w nakrywie muru czerwong cegla ceramiczng klasy minimum 15, kiadziong na plask, wymiana zniszczonych fragmentéw nakrywy
- zabezpieczenie czapy muru, np. preparatem Asolin-WS firmy Schomburg

- scalenie kolorystyczne z oryginalnym murem istnigjacych niestarannych przemurowan

- uzupetnienie brakujgcego, gdmego fragmentu przemurowania oraz otynkowanie catoéci przemurowania zaprawg trassowo-wapienng

- wykonanie czterech zelbetowych przypér

- skucie tynkéw ze dian kaplicy rodziny Weidenhofer oraz bramy wejéciowej

- wykonanie nowych tynkéw na $cianach kaplicy i na bramie wejSciowe;j z zaprawy wapienno — trassowej zacieranej na ostro
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/% SCALENIE NIESTARANNYCH PRZEMUROWAR
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