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WIDOK A-A

istniejący mur z cegły do rozbiórki
i wykonania muru z kamienia lub
ponownego otynkowania

projektowana rolka z cegły, gr. 60 mm,
układana "na płask"
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LEGENDA:

rolka z cegły

mur kamienny

mur ceglany, tynkowany

UWAGI:

Projektowane zmiany zaznaczono na czerwono.

1 Ze względu na liczne spękania muru oraz ubytki tynku w części ceglanej
muru, zaprojektowano wariantowy remontu:
warinat I: rozbiórkę muru z cegły i wykonanie muru z kamienia, zachowując
ciągłość struktury kamiennego muru od strony zachodniej;
wariant II: uzupełnienie spoinowania cegieł oraz otynkowanie obustronne
części ceglanej muru.
Mur kamienny murować na zaprawie M10 z trasem, spoiny wypełnić
zaprawą do fugowania z trasem w kolorze szarym.

2 Rolka z cegły do wymiany. Wykonać rolkę z cegły odzyskanej lub nowej
cegły klinkierowej gr. 60 mm w układzie "na płask". Rolkę układać na 
zaprawie M10 z trasem, spoinować zaprawą do fugowania z trasem w 
kolorze szarym.

Wszystkie elementy kamienne i ceglane zabezpieczyć preparatem do
hydrofobizacji.
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