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projektowana rolka z cegły, gr. 60 mm,
układana "na płask" 2

istniejący tynk do skucia,
projektowana kontynuacja muru o
strukturze kamiennej

1
mur o niejednolitej strukturze do
przemurowania, projektowana
kontynuacja muru o strukturze kamiennej

3
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LEGENDA:

rolka z cegły

mur kamienny

UWAGI:

Projektowane zmiany zaznaczono na czerwono.

1 Należy skuć tynk, elementy kamienne oczyścić metodą 
strumieniowo-ścierną, zabezpieczyć preparatem grzybobójczym, spoiny
wypełnić zaprawą do fugowania z trasem w kolorze szarym.

2 Rolka z cegły do wymiany. Wykonać rolkę z cegły odzyskanej lub nowej
cegły klinkierowej gr. 60 mm w układzie "na płask". Rolkę układać na 
zaprawie M10 z trasem, spoinować zaprawą do fugowania z trasem w 
kolorze szarym.

3 Część muru o niejednolitej strukturze do przemurowania. Wykonać muru z
kamienia, zachowując ciągłość struktury kamiennego muru od strony 
północnej. Mur kamienny murować na zaprawie M10 z trasem, spoiny 
wypełnić zaprawą do fugowania z trasem w kolorze szarym.

Wszystkie elementy kamienne i ceglane zabezpieczyć preparatem do
hydrofobizacji.
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