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Wierzbice, 02.11.2023 r.

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadczam, Ze niniejszy projekt zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88 z p6zniejszymi zmianami).

PROJEKTANT UPRAWNIENIA PODPIS
Projektant — architektura: mgr inz. arch. Aleksander Mazij
upr. projektant w specjalnosci
architektonicznej

nr upr. 27/DSOKK/2015
Projektant sprawdzajgcy — mgr inz. arch. Lukasz Mazij
architektura: upr. projektant w specjalnosci

architektonicznej
nr upr. 20/DSOKK/2014
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2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. DANE OGOLNE

Nazwa zamierzenia
budowlanego: Remont muru wokol kosciota pw. Bozego Ciala
i Matki Boskiej Czestochowskiej w Wierzbicach

Adres obiektu
budowlanego: ul. Plac Bozego Ciala 1
55-040 Wierzbice
Dzialka nr 65, 114/2, AM-1
Obreb ewidencyjny: 0027 — Wierzbice
Kategoria obiektu
budowlanego: VIII
Inwestor: Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Bozego Ciala i Matki Boskiej Czestochowskiej
ul. Lipowa 45

55-040 Wierzbice

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ wizja lokalna i pomiary stanu istniejacego,

e zlecenie Inwestora,

¢ uzgodnienia z Inwestorem,

e mapa do celéw projektowych,

e UCHWALA NR XXXVIII/719/2022 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 28
kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Wierzbice,

e pismo nr RDTiMK.725.163.2023-1 z dnia 29.11.2023 r. - zgoda na wejécie w teren
Gminy,

e obowigzujgce przepisy i normatywy.

2.3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont muru okalajacego koscidt pw. Bozego Ciata i Matki
Boskiej Czgstochowskiej w Wierzbicach wraz z remontem elementow wbudowanych w mur,
tj. epitafiow oraz krzyza pokutnego. Planowane prace maja na celu odtworzenie stanu
pierwotnego obiektu. Obejmujg remont czegsci tukowej muru poprzez wykonanie nowych
tynkow renowacyjnych lub rozbiorke miejscowo uszkodzonego muru wraz z odbudowg — w
zaleznosci od stanu technicznego niniejszego fragmentu muru, ponowne spoinowanie
elementéw kamiennych, wymiang rolki ceglanej wienczacej mur oraz renowacje elementow
wmurowanych.
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Uwaga!

Zakres prac zwigzanych z konserwacja zespolu epitafiow, wbudowanych po wewnetrznej
stronie muru koscielnego, oraz granitowego krzyza pokutnego wymaga uzyskania odregbnego
pozwolenia konserwatorskiego w oparciu o program prac konserwatorskich przygotowany
przez dyplomowanego konserwatora zabytkow (rejestr zabytkow nr 321/B/03/1-22).

Opracowanie przewiduje etapowanie prac remontowych. Beda si¢ one odbywaly w 3
etapach obejmujacych:

e | etap: remont muru wraz z bramg i furtka od strony poludniowej, rozbiorke wraz
z odbudowa lub remont tynkéw uszkodzonego ceglanego muru od strony poludniowo-
zachodniej, renowacje ogrodzenia od strony zachodniej i pétnocnej wraz z brama;

e [l etap: remont kamiennego muru z wymiang rolki ceglanej od strony péinocno-wschodniej,
wschodniej i poludniowo-wschodniej;

o [II etap (zakres objety odrgbny opracowaniem): renowacja epitafiow — 9 szt. oraz krzyza
pokutnego.

Etapowanie prac zaznaczono na rysunkach. Planowane etapy sa niezalezne od siebie, moga by¢

wykonywane oddzielnie. Na czas prowadzenia prac etapu I nalezy zabezpieczy¢ epitafia oraz

krzyz pokutny przed uszkodzeniami. Zaréwno epitafia, jak i krzyz pokutny ostoni¢ trwata,
szczelng obudowa z plyt OSB lub podobnych. Obudowe nalezy zamocowaé do muru
kamiennego w obszarze wokot epitafiow 1 krzyza, tak aby nie uszkodzi¢ elementow
zabytkowych.

Niniejsza inwestycja nie ingeruje w zagospodarowanie dzialki i terenu. Prace obejmujg
jedynie konserwacj¢ muru, bez zmiany jego uktadu. Zagospodarowanie pozostaje bez zmian.

Projekt obejmuje opis zakresu i sposobu prowadzenia robot remontowych poprawiajacych
walory estetyczne obiektu oraz zapewniajacych zachowanie trwato$ci i odpornosci na czynniki
atmosferyczne.

2.4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objety opracowaniem znajduj¢ si¢ w centralnej czesci wsi Wierzbice. Na dziatce
nr 65, AM-1, obreb Wierzbice zlokalizowany jest kosciot pw. Bozego Ciata 1 Matki Boskiej
Czestochowskiej, budynek gospodarczy, cmentarz przykoscielny oraz mur kamienno-ceglany
wraz z bramami i furtkami. Mur przykoscielny zlokalizowany jest takze na dziatce gminnej
nr 114/2, AM-1, obreb Wierzbice. Zar6wno ko$ciol, jak i cmentarz oraz mur otaczajacy obiekt
sakralny wraz z bramami i furtkg wpisane sg do rejestru zabytkow pod nr A/1228/714/W z dnia
09.08.1995 r. W zachodniej czgéci ogrodzenia kamienno-ceglanego znajduja si¢ zabytki
ruchome wpisane do rejestru zabytkéw nr 321/B/03/1-22 z dnia 09.04.2003 r.— ptyty nagrobne
(epitafia), bedace niegdys$ elementami wyposazenia kos$ciota. Ptyty zostaty przeniesione w roku
1939 z wnetrza kosciota 1 wbudowane w mur. W potnocnej czeSci muru, od strony
wewnetrznej, znajduje si¢ krzyz pokutny. Teren objety inwestycja zagospodarowany jest
chodnikami z kostki granitowej i zielenig urzadzona.

Dziatka, na ktore znajduje si¢ kosciot, od strony poinocnej, zachodniej i potudniowej
graniczy z dziatka drogowa nr 114/2. Droga gminna mig¢dzy Wierzbicami, a Cieszycami
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stanowi dojazd do przedmiotowej dziatki. Dwa zjazdy z drogi gminnej zapewniaja dostepnos¢
komunikacyjng do kosciota. Zjazd i parking od strony potudniowej utwardzony, z kostki
betonowej 1 granitowej, natomiast od strony pdinocnej czesciowo utwardzony. Od strony
wschodniej ogrodzenie terenu kosciota licuje z budynkiem plebanii.

2.5. PROJEKTOWANIE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowany remont muru wokol kosciota nie ingeruje w zagospodarowanie terendw
przylegtych. Nie zmienia takze uktadu i zagospodarowania dziatki, na ktorej projektowana jest
inwestycja. Prace budowalne zwigzane sg jedynie z odtworzeniem stanu pierwotnego muru,
bram 1 furtki, renowacje epitafiow. Przebieg istniejgcego ogrodzenia — bez zmian.

2.5.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Prace obejmuja remont istniejacego urzadzenia budowlanego, tj. ogrodzenia kamienno-
ceglanego wraz z bramami i furtkg. Pozostate urzadzenia zwigzane z obiektami na terenie
dzialek nr 65, 114/2 — bez zmian. Nie przewiduje si¢ wykonania nowych urzadzen.

2.5.2. Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Bez zmian. Odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku gospodarczego
zlokalizowanego na granicy dzialki, licujacego z murem przykoscielnym bez zmian, poprzez
rynny i rury spustowe. Remont nie wptywa na dotychczasowy sposob odprowadzania Sciekow.
2.5.3. Uklad komunikacyjny

Bez zmian. Brak ingerencji w dotychczasowe dojazdy i dojs$cia.

2.5.4. Sposob dostepu do drogi publicznej

Bez zmian. Od strony potudniowej znajduje si¢ wjazd na teren kos$ciola bezposrednio
z drogi gminnej Wierzbice — Cieszyce, dz. nr 114/2, AM-1, obreb Wierzbice. Od strony
péinocnej — wjazd na teren ko$ciota z tej samej drogi gminne;.

2.5.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Nie dotyczy. Brak ingerencji w istniejgce sieci.

2.5.6. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Planowana inwestycja nie wptywa na uksztaltowanie terenu i zagospodarowanie zieleni.
Uktad przestrzenny pozostaje bez zmian.
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Teren istniejacy ptaski z niewielkimi spadkami w kierunku potudniowym i zachodnim. Dojs$cie
na teren przykoscielny zapewnione poprzez trzy stopnie schodowe znajdujace si¢ przed furtka.
Na terenie dziatki nr 65, obreb Wierzbice, wokot kosciota, znajduje si¢ urzadzona zielen niska
1 wysoka oraz chodniki z kostki granitowej, utozone z zachowaniem spadkow poprzecznych
1 podtuznych. Ponadto na terenie przyko$cielnym miesci si¢ cmentarz takze wpisany do rejestru
zabytkow.

Na terenie dziatki nr 114/2, obreb Wierzbice przebiega droga gminna, wzdhuz ktorej
posadowiony jest mur przykoscielny. Prace beda wykonywane w poboczu — pasie zieleni.
Teren gminny zalezy po wykonaniu prac doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Projektowany remont zachowuje istniejgce uksztattowanie terenu, spadki, a takze
urzadzong zielen. Ze wzgledu na duze uszkodzenia muru z cegly petnej od strony potudniowo-
zachodniej, jego remont planowany jest wariantowo w zaleznos$ci od stanu technicznego. Po
skuciu tynku z cze$ci ceglanej muru biegnacej tukowo, na rysunku oznaczona symbolem ,,C”,
nalezy oceni¢ stan techniczny muru.

Wariant I: w przypadku ztego stanu technicznego, wymagajacego przemurowania czesci
ceglanej, nalezy dokona¢ rozbiorki tej czesci i wykona¢ odbudowe ogrodzenia z kamienia,
odtwarzajac kamienng struktur¢ muru z czesci zachodniej wraz z ceglang rolka;

Wariant II: w przypadku dobrego stanu technicznego, nalezy uzupeti¢ spoinowanie cegiet oraz
otynkowa¢ obustronnie cz¢$¢ ceglang muru oraz dokona¢ remontu ceglanej rolki.

Po wykonaniu niniejszych prac teren od strony wewnetrznej i zewnetrznej muru nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, zachowujac istniejgca niwelacje terenu.

2.6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nie dotyczy. Planowany remont nie ma wptywu na zmian¢ powierzchni. Powierzchnie
zabudowy istniejacych obiektow, chodnikow, a takze powierzchnie biologicznie czynne
pozostajg bez zmian.

2.7. INFORMACJE I DANE

2.7.1. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajace z aktow prawa miejscowego

Remontowane ogrodzenie znajduje si¢ w obszarze oznaczonym symbolem [/ UKr — Teren
ustug kultu religijnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawartego
w Uchwale nr XXXVIII/719/2022 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 kwietnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbice.
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7y - e el ? i !
Fragment zalgcznika do wypisu nr RINiS.6727.453.2023-1 — Wyrys z miejscowego planu

In

zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbice

Ponadto dziatki nr 65, 114/2, AM-1, obrgb Wierzbice, usytuowane sg w strefie ,,A” Scislej
ochrony konserwatorskiej, a takze w strefie ,,B” ochrony konserwatorskiej oraz w strefie
ochrony konserwatorskiej ,,OW” dla ochrony zabytkéw archeologicznych. Mur objety
opracowaniem znajduje si¢ takze w gminnej i wojewodzkiej ewidencji zabytkow.

Dla terenu objetego opracowaniem okreslono nastepujace wymogi majgce znaczenie dla

planowanej inwestycji:

e Zabytkowy zespot koscielny wraz z cmentarzem przykoscielnym i murem znajdujace si¢
w rejestrze zabytkow i1 strefie ,,A” $cistej ochrony konserwatorskiej — obowigzujg ustalenia:
- utrzymania dotychczasowego zagospodarowania terenu, rewaloryzacji 1 konserwacji
budynku kosciota, elementow historycznego uktadu przestrzennego, ogrodzenia z bramami,
obiektow sztuki sepulkarnej oraz zieleni,
- wszelkie zamierzenia 1 dziatania inwestycyjne na terenie zespotu, przy jego
poszczegbdlnych elementach oraz przy budynku ko$ciola nalezy prowadzi¢ zgodnie
z przepisami odrebnymi dotyczacymi ochrony zabytkow;

e W strefie ,,OW” dla ochrony zabytkéw archeologicznych konieczne jest prowadzenie badan
archeologicznych w przypadku inwestycji zwigzanych z pracami ziemnymi.
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2.7.2. Informacje czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany,
sq wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska

Obiekt objety remontem zlokalizowany jest w strefie ,,A” $cistej ochrony
konserwatorskiej, w strefie ,,B” ochrony konserwatorskiej oraz w strefie ochrony
konserwatorskiej ,,OW” dla ochrony zabytkéw archeologicznych. Mur przykoscielny wpisany
jest do rejestru zabytkow nr A/1228/714/W z dnia 09.08.1995 r. Epitafia (ptyty nagrobne)
wpisane sg do rejestru zabytkéw ruchomych nr 321/B/03/1-22 z dnia 09.04.2003 r. Mur
obronny kosciota wpisany jest takze do gminnej i wojewodzkiej ewidencji zabytkow.

Niniejszy projekt podlega uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow,
aprace wymagaja uzyskania pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych
1 konserwatorskich.

Uwagal!
Rozpoczecie prac moze nastgpi¢ wylacznie po zawiadomieniu 1 uzyskaniu zgody
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

2.7.3. Dane okreslajace wplyw eksploatacji géorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego

Nie dotyczy. Obiekty nie znajduja si¢ na terenach goérniczych. Brak wptywu eksploatacji
gorniczej.

2.7.4. Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéow
budowlanych i ich otoczenia

Nie wystepuja.
2.8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ

PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Planowana inwestycja nie ingeruje w istniejace drogi dojazdowe, ktére umozliwiajg dojazd
jednostek ochrony przeciwpozarowej na teren kosciota i sgsiednich budynkoéw.
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2.9. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU
I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Remontowane obiekty naleza do VIII kategorii obiektow budowlanych zgodnie z Ustawg
Prawo Budowlane.

2.10. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania obiektow miesci si¢ na dziatce Inwestora- dz. nr 65 oraz dzialce

nalezacej do Gminy Kobierzyce — dz. nr 114/2. Inwestor uzyskat zgod¢ na wejscie na teren
gminny oraz prowadzenie prac zwigzanych z niniejszym zamierzeniem budowlanym.
Inwestycja nie ma wptywu na zmiang istniejgcego obszaru oddziatywania obiektow.
Podczas prowadzenia prac budowlanych zwigzanych z remontem muru od strony zachodniej
wystapi konieczno$¢ zabezpieczenia obszaru pobocza jezdni na dzialce drogowej gminnej
nr 114/2 AM-1, obreb 0027-Wierzbice. Przed przystgpieniem do prac nalezy uzyskaé
zezwolenie na zajecie pasa drogowego (pobocza) na okres prowadzenia robdt budowlanych
oraz wykona¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Podstawy prawne dotyczqce obszaru oddzialywania obiektu:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2023 r.
poz. 682 z pdzniejszymi zmianami),

e Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2280 z p6zniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 z pdzniejszymi zmianami).

Opracowat:

mgr inz. Monika Zajac

Projektant:

mgr inz. Aleksander Mazij
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SPIS RYSUNKOW PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt zagospodarowania terenu rys. nr PZT1
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO: REMONT MURU WOKOL KOSCIOELA PW. BOZEGO
CIALA I MATKI BOSKIEJ CZESTOCHOWSKIEJ
W WIERZBICACH

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO: UL. PLAC BOZEGO CIALA 1
55-040 WIERZBICE
DZIALKA NR 65, 114/2, AM-1
OBREB EWIDENCYJNY: 0027 — WIERZBICE

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO: VIII
INWESTOR: PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA
PW. BOZEGO CIALA I MATKI BOSKIEJ
CZESTOCHOWSKIEJ
UL. LIPOWA 45
55-040 WIERZBICE
PROJEKTANT UPRAWNIENIA PODPIS
Projektant — architektura: mgr inz. arch. Aleksander Mazij
upr. projektant w specjalnosci
architektonicznej
nr upr. 27/DSOKK/2015
Projektant sprawdzajgcy — mgr inz. arch. Lukasz Mazij
architektura: upr. projektant w specjalnosci
architektonicznej
nr upr. 20/DSOKK/2014

Wierzbice, 02.11.2023 r.
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3. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
3.1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia
budowlanego: Remont muru wokol kosciota pw. Bozego Ciala
i Matki Boskiej Czestochowskiej w Wierzbicach

Adres obiektu
budowlanego: ul. Plac Bozego Ciala 1
55-040 Wierzbice
Dzialka nr 65, 114/2, AM-1
Obreb ewidencyjny: 0027 — Wierzbice
Kategoria obiektu
budowlanego: VIII
Inwestor: Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Bozego Ciala i Matki Boskiej Czestochowskiej
ul. Lipowa 45

55-040 Wierzbice

3.2. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Remontowany mur peti funkcje ogrodzenia terenu ko$ciola i cmentarza. Bramy i furtka
umozliwiaja wjazd na teren przykoscielny i doj$cie do omawianych obiektow. Od strony
zachodniej w murze wbudowano plyty nagrobne. Od strony poludniowej $ciana budynku
gospodarczego licuje z murem. Planowany remont nie zmienia dotychczasowego sposobu
uzytkowania obiektow.

Remont muru oraz epitafiow ma na celu poprawe estetyki obiektu, naprawe uszkodzonych
elementow oraz zabezpieczenie ogrodzenia przed wptywem czynnikdw atmosferycznych, za
pomoca $srodkéw hydrofobowych.

3.3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Mur podlegajacy remontowi od strony poinocnej, potudniowej 1 wschodniej posadowiony
jest na granicy dziatki nr 65, natomiast od strony zachodniej zlokalizowany jest na dziatce
nr 114/2 1 przebiega przy jej granicy z dziatkg nr 65, wzdhuz drogi gminnej. Wjazd na teren
ko$cielny z dziatki drogowej przez bramy od strony péinocnej 1 potudniowej, doj$cie natomiast
przez furtke od strony potudniowej. W czesSci wschodniej ogrodzenia znajduje si¢ furtka
prowadzaca na teren plebanii — poza zakresem opracowania.

Zabytkowy mur obronny wokoét kosciola, o rzucie w owalnym ksztalcie, w przewazajacej
cze¢sci stanowi kamienna konstrukcja, zwienczona rolka z cegly. Ogrodzenie wykonane jest
w formie kamiennych $cian oporowych z nieciosanych bryt i blokéw kamiennych murowanych
na zaprawie. Mur zwienczono rolka z cegly ceramicznej na zaprawie, uktadanej w czgsci
zachodniej ,,na rab”, w pozostalej czgsci ,,na ptask”. Od strony potudniowej, przy bramie
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1 furtce oraz budynku gospodarczym, ogrodzenie wykonane jest z cegly pelnej i otynkowane,
niemalowane. Wejscia 1 wjazdy w tej czesci ogrodzenia wykonane jako tukowe. Elementy
murowe pokryte dwuspadowymi obdaszkami z czerwonej dachdéwki ceramicznej mnich-
mniszka. Od strony pdinocnej wjazd bramg stalowa. Ozdobne, kute bramy i1 furtka sg
zabezpieczone antykorozyjnie farbg w kolorze bragzowym.
W zachodniej czg$ci muru, niedaleko wejscia gtownego kosciota, wbudowano piaskowcowe
ptyty nagrobne — 9 szt. W cze¢$ci potnocnej muru wbudowano granitowy krzyz pokutny.

Mur, jak 1 epitafia wymagaja remontu i renowacji, ktére odtworza ich pierwotny wyglad.
W trakcie prowadzenia ogledzin obiektu, stwierdzono liczne, lokalne uszkodzenia $cian
ogrodzenia w postaci rys 1 peknig¢, gtdéwnie w obregbie tukowego naroznika czesci ceglanej
muru, od strony poludniowo-zachodniej. W zwigzku z tym, panuje si¢ wariantowy remont
czesci ceglanej muru, od polaczenia z czescig kamienng do $ciany budynku gospodarczego.
Wariantowo$¢ remontu okreslona jest przez analize stanu technicznego muru dokonang po
skuciu tynku. Warianty przewiduja: odbudowe¢ tego fragmentu ogrodzenia w postaci
konstrukcji kamiennej z rolka ceglang (wariant I) lub zaspoinowanie muru ceglanego i ponowne
otynkowanie wraz z remontem rolki (wariant I)). W wariancie I odbudowana czg$¢ muru bedzie
forma 1 strukturg nawigzywata do pozostatej czesci kamiennej ogrodzenia.
Duze uszkodzenia wystepuja w obrgbie ceglanego zwienczenia muru. Niszczace dziatanie
wody 1 mrozu spowodowaty erozj¢ cegly oraz zaprawy wiazacej — stwierdzono liczne ubytki
1 uszkodzenia. Zaplanowano wykonanie nowej rolki z odzyskanej cegly, z uzupelieniem
brakujacych elementow nowymi. Alternatywnie wymiang ceglanej rolki na rolke z cegly
klinkierowe;.
Wszystkie elementy kamienne zostang oczyszczone, zaspoinowane i zaimpregnowane,
natomiast mur w obrgbie budynku gospodarczego, bramy i furtki zostanie otynkowany
w technologii tynkdéw renowacyjnych. Planowana kolorystyka tynkdw — naturalny, szary kolor
tynku. Kamien i cegla zaspoinowane zaprawg z trasem w kolorze szarym. Rolke ceglang takze
nalezy zaimpregnowac. Elementy stalowe w kolorze bragzowym. Zabytkowe epitafia 1 krzyz
pokutny nalezy podda¢ oczyszczeniu i renowacji.

3.4. PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE OBIEKTU

Dhugo$¢ muru: 151,0 mb
Wysoko$¢ muru: 1,3-3,7m

3.5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy. Remont nie wplywa na warunki posadowienia muru.

3.6. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Nie dotyczy. Bez zmian.
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3.7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

3.7.1. Zapotrzebowanie i jakoSci wody oraz iloSci, jakosci i sposob odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych

Niniejsza inwestycja nie zmienia sposobu dotychczasowego odprowadzania wod opadowych.

3.7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, rodzaj,
ilo$¢ i zasieg rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy.
3.7.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
Inwestycja nie wplywa na rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow.

3.7.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania, pola
elektromagnetycznego i innych zaklocen

Nie dotyczy.

3.7.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Niniejsza inwestycja nie wplynie na istniejacy drzewostan, glebe oraz wody powierzchniowe
1 podziemne.

3.8. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

Nie dotyczy.

3.9. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA

BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Bez zmian.
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3.10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy.

3.11. OPIS PRAC REMONTOWYCH I RENOWACYJNYCH
3.11.1. Stan istniejacy muru i epitafiow

Kamienny mur otaczajacy teren kosciota w wiekszosci w dobrym stanie technicznym,
miejscowo wymaga naprawy 1 uzupetnienia. Elementy kamienne wymagaja oczyszczenia
metoda strumieniowo-$cierng 1 ponownego spoinowania. Miejscowo brak jednolitej struktury
kamiennej muru, wynikajacej z dotychczasowych napraw, tj. czesciowo otynkowane $Sciany
oporowe, lokalnie uzyty kamien innego gatunku niz pierwotny. Zaplanowano ujednolicenie
struktury muru.

Rolki zwienczajace kamienne ogrodzenie wykonane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-

wapiennej, czgsciowo takze otynkowane. Wystepuja ubytki cegly i spoin oraz liczne spekania.

W czesci zachodniej rolka ceglana uktadana jest ,,na rab”, w pozostatej czgsci ,,na plask”.

Zaplanowano ujednolicenie sposobu utozenia rolki z cegly. Projektowana rolka w uktadzie

cegly ,na plask” ze wzgledu na umozliwienie swobodnego odprowadzenia wody ze

zwienczenia muru. Cegly z rolki zostang oczyszczone, ponownie wyspoinowane oraz
zaimpregnowane. Alternatywnym rozwigzaniem jest zastosowanie, na calej dlugosci muru,
nowej rolki z czerwonej cegly klinkierowej petnej uktadnej ,,na ptask” z zachowaniem spadkow

w celu odprowadzenia wod opadowych.

Istniejace tynki w obrebie bramy, furtki i budynku gospodarczego z miejscowymi spekaniami

1 zarysowaniami. Tynki zostang skute, nastgpnie wykonane zostang nowe tynki renowacyjne

w kolorze naturalnym, szarym. Elementy stalowe wymagaja piaskowania i odmalowania.

Kolor elementow stalowych bragzowy: RAL 8016.

Zaplanowano podziat prac remontowych na nast¢pujace etapy:

e [ etap: remont muru wraz z bramg i furtkg od strony potudniowe;j, rozbidrke i odbudowe lub
remont tynkéw uszkodzonego ceglanego muru od strony potudniowo-zachodniej, renowacje
ogrodzenia od strony potnocnej wraz z bramg i zachodniej;

e II etap: remont kamiennego muru z wymiang rolki ceglanej od strony potnocno-wschodniej,
wschodniej 1 potudniowo-wschodniej;

o III etap (zakres objety odrgbny opracowaniem): renowacja epitafiow — 9 szt. oraz krzyza
pokutnego.

3.11.2. Remont muru kamiennego

W pierwszej kolejnosci nalezy oczysci¢ elementy kamienne wodga pod ci$nieniem,
a nastgpnie zastosowac, zgodnie z instrukcja producenta, preparat do oczyszczania podiozy
mineralnych z zanieczyszczen organicznych i nieorganicznych, np. firmy Coverax, Baumit,
Remmers. Na czyszczonym materiale kamiennym przeprowadzi¢ dezynfekcje
mikrobiologiczng, preparatem grzybobdjczym, do odgrzybiania podtozy porazonych przez
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grzyby, plesnie 1 porosty. Preparat nanosi¢ zgodnie z instrukcja producenta. Po doktadnym
sptukaniu preparatu woda pod ci$nieniem, nalezy wykona¢ spoinowanie elementéw
kamiennych. Stare spoiny nalezy usung¢ do glgbokosci okoto 2-3cm. Nastepnie uzupetié
spoiny zaprawg do fugowania z trasem w kolorze szarym, np. firmy Baumit, Sievert, Remmers.
Mur z kamienia nalezy w catosci zaimpregnowaé bezbarwnym preparatem stuzacym do
hydrofobizacji elementéw z kamienia, np. firmy Coverax, Sievert, Remmers, Atlas.

W miejscach, gdzie wystepuja ubytki lub niejednolita struktura materialu kamiennego do
uzupehiania stosowa¢ kamien identyczny pod wzgledem koloru, wygladu powierzchni oraz
ksztattu z kamieniami istniejacymi. Murowaé na zaprawie M10 z trasem. Spoiny wykonaé
zaprawg do spoinowania z trasem w kolorze szarym. Od strony potudniowo-zachodniej
w miejscu muru z cegly pelnej, nalezy wykona¢ mur kamienny o jednolitej strukturze
Z istniejgcym.

W miejscach spekan muru nalezy zastosowac zaprawy iniekcyjne i naprawcze lub ,,zszy¢” mur
za pomoca pretow stalowych lub kotew spinajacych na zaprawie.

Tynki na czg$ci muru kamiennego od strony poinocnej nalezy skué, nastgpnie ogrodzenie
oczys$cié 1 postgpowac zgodnie z powyzszym opisem.

Whbudowane w czeg$ci zachodniej muru epitafia nalezy zabezpieczy¢ na okres wykonywania
I etapu prac za pomocg obudowy z ptyt drewnopochodnych, np. OSB. Obudowe mocowac do
spoin muru, nie powodujac uszkodzenia elementéw kamiennych.

Granitowy krzyz pokutny wbudowany w murze w cz¢sci pétnocnej nalezy podda¢ renowacji
w III etapie prac. Na okres prowadzanie prac etapu I, krzyz nalezy zabezpieczy¢ analogicznie
jak epitafia.

3.11.3. Remont rolki ceglanej wienczacej mur

Zwienczenie muréw w formie rolek ceglanych nalezy podda¢ naprawie lub wykona¢ nowe
z mrozoodpornej cegly klinkierowej pelnej w kolorze czerwonym.
Istniejace elementy z cegly pelnej uktadane ,,na ragb” (od strony zachodniej muru) nalezy
przemurowa¢ w celu ujednolicenia uktadu rolki. Cegly z odzysku nalezy oczyscic.
W przypadku braku nieuszkodzonych cegiel, uzupetnienia dokona¢ nowymi cegltami petnymi
w kolorze i strukturze identycznej do cegly istniejgcej. Nowa rolke uktada¢ ,,na ptask” na
zaprawie M10 z trasem, na catej dlugo$ci muru.
Pozostawiong rolk¢ ceglang bez przemurowania, nalezy podda¢ renowacji i zabezpieczy¢
w analogiczny sposob, jak elementy kamienne. Zwienczenie nalezy umy¢ woda pod
cisnieniem, nastgpnie nanie$¢ preparat do oczyszczania podtozy mineralnych, np. firmy
Coverax, Baumit, Remmers oraz srodki do dezynfekcji mikrobiologicznej. Preparaty stosowac
zgodnie z zalecaniami producentow. Elementy doktadnie umy¢ w celu usunigcia Srodkow
oczyszczajacych. Miejscowo wystepuja uszkodzone cegly, ktore nalezy wymieni¢ na nowe
o tych samych parametrach, wymiarach i barwie. Cegly nalezy uzupetic na zaprawie do cegly
z trasem, np. firmy Sievert (Quick-Mix), Baumit, Remmers. W przypadku niewielkich
uszkodzen powierzchniowych cegly mozna zastosowa¢ zaprawe¢ do naprawy cegiel, np. firmy
Atlas, Sievert. Kolor zaprawy dopasowac¢ do odcienia cegiet. Spoiny cegiel nalezy usuna¢ do
glebokosci od 2 do 3 cm, nastgpnie przestrzenie oczysci¢ i ponownie fugowaé zaprawa do
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spoinowania cegiet z trasem w kolorze szarym, np. firmy Baumit, Sievert, Remmers. Podobnie
jak elementy kamienne, rolke z cegly nalezy podda¢ hydrofobizacji za pomocg odpowiednich
srodkow, np. firmy Coverax, Atlas, Sievert, Remmers.

Alternatywnym rozwigzaniem jest zastosowanie nowej rolki z cegly klinkierowej peinej na
calej dlugo$ci muru.

Uwagal!

Moga by¢ stosowane srodki innych producentow o podobnych wiasciwos$ciach. Preparaty
stosowac zgodnie z zalecaniami producentow.

Stosowane materiaty nalezy uzgodni¢ z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

3.11.4. Remont element6w tynkowanych

Elementy tynkowane na murze wystepuja w czesci poludniowe;j. Stare tynki nalezy skuc.
Oczysci¢ mur z pozostatosci oraz pylow i zagruntowac. Nastgpnie nalezy wykona¢ obrzutke
renowacyjng odporng na wysolenia, np. firmy Baumit, Sievert, Remmers. Tynki nalezy
wykona¢ w postaci tynkow renowacyjnych drobnoziarnistych, np. firmy Baumit, Sievert,
Remmers, Keim. Nowo wykonane tynki w kolorze naturalnego tynku - szarym.

W czgs$ci ceglanej muru biegnacej tukowo, na rysunku oznaczona symbolem ,,C”, nalezy
oceni¢ stan techniczny muru po skuciu tynkow. Zaplanowano wykonanie prac w czesci
ceglanej muru w dwoch wariantach:

e wariant I: w przypadku ztego stanu technicznego, wymagajacego przemurowania czgsci
ceglanej, nalezy dokonac rozbiorki tej czesci 1 wykona¢ odbudowe ogrodzenia z kamienia,
odtwarzajac kamienng strukture muru z czgsci zachodniej wraz z ceglang rolka;

e wariant II: w przypadku dobrego stanu technicznego, nalezy uzupetni¢ spoinowanie cegiet
oraz otynkowac¢ obustronnie cz¢$¢ ceglang muru oraz dokona¢ remontu ceglanej rolki.

W razie konieczno$ci, w przypadku ztego stanu technicznego, nalezy wymieni¢ rynny, rury
spustowe 1 obrobki blacharskie budynku gospodarczego na nowe z w kolorze RAL 8016.

3.11.5. Remont plyt nagrobnych i krzyza pokutnego

Elementy wmurowane w mur — piaskowcowe epitafia i krzyz pokutny, nalezy poddac
renowacji. Zakres prac renowacyjnych obejmuje oczyszczenie ptyt nagrobnych, uzupetnienie
ubytkow oraz impregnacje¢. Niniejszy zakres opracowany zostanie odrebnym programem prac.
Uwaga!

Zakres prac zwigzanych z konserwacja zespotu epitafiow oraz granitowego krzyza pokutnego
wymaga uzyskania odrgbnego pozwolenia konserwatorskiego w oparciu o program prac
konserwatorskich przygotowany przez dyplomowanego konserwatora zabytkow

4. PRZEPISY INORMY

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
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Rozporzadzenie Ministra Kultury 1 Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkdéw, a takze badan archeologicznych i1 poszukiwan
zabytkow

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Opracowat:

mgr inz. Monika Zajac

Projektant:

mgr inz. Aleksander Mazij
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SPIS RYSUNKOW PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Rzut muru rys. nr Al
Inwentaryzacja — widok A-A rys. nr A2
Inwentaryzacja — widok B-B rys. nr A3
Inwentaryzacja — widok C-C rys. nr A4
Elewacje rys. nr A5
Widok A-A rys. nr A6
Widok B-B rys. nr A7
Widok C-C rys. nr A8
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NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

ADRES OBIEKTU

ZALACZNIKI

REMONT MURU WOKOL KOSCIOLA PW. BOZEGO
CIALA I MATKI BOSKIEJ CZESTOCHOWSKIEJ
W WIERZBICACH

BUDOWLANEGO: UL. PLAC BOZEGO CIALA 1
55-040 WIERZBICE
DZIALKA NR 65, 114/2, AM-1
OBREB EWIDENCYJNY: 0027 - WIERZBICE
KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO: VIII
INWESTOR: PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA
PW. BOZEGO CIALA I MATKI BOSKIEJ
CZESTOCHOWSKIEJ
UL. LIPOWA 45
55-040 WIERZBICE
PROJEKTANT UPRAWNIENIA

Projektant — architektura:

mgr inz. arch. Aleksander Mazij
upr. projektant w specjalnosci
architektonicznej

nr upr. 27/DSOKK/2015

Projektant sprawdzajgcy —
architektura:

mgr inz. arch. Lukasz Mazij
upr. projektant w specjalnosci
architektonicznej

nr upr. 20/DSOKK/2014

Wierzbice, 02.11.2023 r.
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SPIS ZALACZNIKOW

5.1. Dokumentacja fotograficzna

5.2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
5.3. Uprawnienia projektowe - Aleksander Mazij

5.4. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby - Aleksander Mazij
5.5. Uprawnienia projektowe - Lukasz Mazij

5.6. Zaswiadczenie o przynaleznos$ci do Izby - Lukasz Mazij
5.7. Zgoda na wejscie w teren Gminy

5.8. Decyzja Konserwatorska
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Zabytkowe epitafia w zachodniej czg:s'i muru, widoczne uszkodzenia rolki ceglanej
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5.2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO: REMONT MURU WOKOL KOSCIOLA PW. BOZEGO
CIALA I MATKI BOSKIEJ CZESTOCHOWSKIEJ
W WIERZBICACH

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO: UL. PLAC BOZEGO CIALA 1
55-040 WIERZBICE
DZIALKA NR 65, 114/2, AM-1
OBREB EWIDENCYJNY: 0027 - WIERZBICE

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO: VIII

INWESTOR: PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA
PW. BOZEGO CIALA I MATKI BOSKIEJ
CZESTOCHOWSKIEJ

UL. LIPOWA 45
55-040 WIERZBICE
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5.2.1. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

Zakres robot obejmuje remont zabytkowego muru obronnego kosciota wraz z renowacja
krzyza pokutnego i epitafiow wbudowanych w ogrodzenie. Strefy niebezpieczne zostang
ogrodzone i1 oznakowane. Sposob prowadzenia prac podano w opisie technicznym. Prace beda
prowadzone w trzech, niezaleznych etapach. Podziat zgodnie z opisem technicznym
i rysunkami.

Kolejno$¢ prac:
L etap:
1) Ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy.
2) Zabezpieczanie 1 oznakowanie obszaru dzialki drogowej, zgodnie z projektem
tymczasowej organizacji ruchu.
3) Trwale zabezpieczenie epitafiow i krzyza pokutnego.
4) Rozbiorka rolki ceglanej przeznczonej do przemurowania.
5) Skucie starych tynkéw z czes$ci ceglanej muru wraz z oceng stanu technicznego
1 okresleniem wariantu wykonywanych prac.
6) Skucie uszkodzonego muru ceglanego — wariant 1.
7) Wykonanie muru kamiennego wraz ze spoinowaniem — wariant I.
8) Oczyszczenie muru ceglanego woda pod cisnieniem z dodatkiem srodkow czyszczacych
— wariant 1.
9) Zaspoinowanie muru ceglanego — wariant II.
10) Gruntowanie muru przeznaczonego do tynkowania, obrzutka, wykonanie
renowacyjnych tynkoéw drobnoziarnistych — wariant II.
11) Oczyszczenie muru woda z dodatkiem srodkéw czyszczacych pod cisnieniem.
12) Czyszczenie muru $srodkami do dezynfekcji mikrobiologiczne;.
13) Usunigcie starych spoin z rolki ceglanej i muru kamiennego.
14) Naprawa peknie¢ muru.
15) Miejscowe przemurowanie elementéw kamiennych.
16) Wykonanie nowej rolki ceglane;.
17) Uzupetnienie spoinowania muru i rolki zaprawg z trasem.
18) Zabezpieczenie muru srodkami hydrofobowymi.
19) Gruntowanie muru przeznaczonego do tynkowania.
20) Obrzutka $cian przeznczonych do tynkowania.
21) Wykonanie renowacyjnych tynkoéw drobnoziarnistych.
22) Oczyszczenie 1 malowanie elementow stalowych.
23) Prace porzadkowe i demontaz zabezpieczenia elementow zabytkowych.
II etap:
1) Ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy.
2) Rozbiorka rolki ceglanej przeznczonej do przemurowania.
3) Skucie fragmentu muru ceglanego o niejednolitej strukturze.
4) Wykonanie uzupehienia muru kamiennego.
5) Oczyszczenie muru wodg z dodatkiem srodkow czyszczacych pod ci$nieniem.
6) Czyszczenie muru srodkami do dezynfekcji mikrobiologiczne;.
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7) Usunigcie starych spoin z rolki ceglanej 1 muru kamiennego.
8) Naprawa peknie¢ muru.

9) Wykonanie nowej rolki ceglanej lub uzupetnienie istniejgce;.
10) Uzupetnienie spoinowania muru i rolki zaprawg z trasem.
11) Zabezpieczenie muru srodkami hydrofobowymi.

12) Prace porzadkowe.

III etap - objety odrgbnym opracowaniem:
1) Zabezpieczenie i oznakowanie obszaru prac.
2) Piaskowanie 1 oczyszczenie epitafiow.
3) Uzupetnienie ptyt nagrobnych.
4) Impregnacja plyt.
5) Prace porzadkowe.
Uwagal!
Postepowac zgodnie z programem prac konserwatorskich.

5.2.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie dziatki 65 AM 1, obrgb Wierzbice, oprocz obiektéw przeznaczonych do

remontu, znajduja si¢: zabytkowy kosciol, budynek gospodarczy, cmentarz. W najblizszym
otoczeniu jest zielen urzadzona, ktdra nalezy zabezpieczy¢ na okres prowadzenia prac. Prace
remontowe prowadzone beda w bliskim sasiedztwie nagrobkéw, ktore nalezy zabezpieczy¢
1 zachowac¢ szczegolng ostroznosc.
Na sgsiedniej dziatce od strony zachodniej znajduje si¢ droga gminna. Prace beda prowadzone
takze w terenie dziatki gminnej nr 114/2 AM 1, obreb Wierzbice. Po wykonaniu prac teren
nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. W celu wykonania cze$ci muru od strony zachodnie;j
nalezy uzgodni¢ zajecie pasa drogi gminne;j.

5.2.3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Od strony zachodniej znajduje si¢ w bliskim sgsiedztwie droga gminna, na ktorej beda
prowadzone prace remontowe. W zwigzku z tym, nalezy przygotowac projekt tymczasowej
organizacji ruchu. Nalezy zabezpieczy¢, ogrodzi¢ i oznakowac teren prowadzenia robot przed
dostgpem osob niepowotanych, zaréwno od strony drogi publicznej, jak i terenu koSciota.
Nalezy zabezpieczy¢ plac budowy przed zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5.2.4. Wskazanie przewidywanych zagrozen podczas realizacji prac

Teren prac budowanych ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ z kazdej strony przed dostgpem 0sob
postronnych. Dopuszcza si¢ wygrodzenie terenu prac etapowo w zaleznosci od miejsca
prowadzenia robot. Zachowac¢ nalezy szczegdlng uwage na bezpieczenstwo ze wzgledu na
pobliskg droge. Od strony drogi i kosciota teren budowy zabezpieczy¢ tymczasowym
ogrodzeniem o wysokos$ci minimum 2,00 m.
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Nalezy prowadzi¢ roboty w sposéb zapobiegajacy zagrozeniu zycia i zdrowia osob postronnych
1 pracownikow.

Wyznaczy¢ strefe niebezpieczng w obszarze rusztowania w odleglosci 6 m od plaszczyzny
rusztowania, w ktorej nie moga znajdowac si¢ pracownicy 1 inne urzadzenia. Strefe
niebezpieczna wyznacza si¢ takze podczas prac montazowych i demontazowych rusztowania.
Prace zatadunkowe i transportowe gruzu stanowa zagrozenie. Nalezy zabezpieczy¢ obszar
zatadunku.

5.2.5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
niebezpiecznych

Pracownicy przed przystgpieniem do prac muszg zosta¢ przeszkoleni w zakresie BHP,
eksploatacji urzadzen transportowych, rusztowania, pracy zuzyciem maszyn i pracy na
wysokos$ci. Robotnicy musza posiada¢ dokumenty dopuszczajace do pracy na wysokos$ci oraz
uprawnienia do obstugi maszyn i urzadzen. Musza by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualne;.

5.2.6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

Wyznaczy¢ nalezy strefy niebezpieczne w obrgbie rusztowania oraz Srodkow
transportowych. Teren prowadzenia prac nalezy ogrodzi¢ i oznakowac. Miejsce robot nalezy
zabezpieczy¢ przed dostgpem osoOb postronnych. Prace musza by¢ prowadzone przez
wyspecjalizowang firme, zatrudniajaca przeszkolonych pracownikéw. Zastosowane powinny
by¢ srodki wynikajace z ogélnych zasad bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych. Prace
prowadzi¢ nalezy pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia do sprawowania samodzielne;j
funkcji technicznej. Prace prowadzone zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia zapewnia bezpieczenstwo pracownikow.

Opracowat:
mgr inz. Monika Zajac
Projektant:

mgr inz. Aleksander Mazij
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5.3. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE - ALEKSANDER MAZI1J

[ZRA ARUCHITIRTAW

DOLNOSLASKA OKREGOWA 1ZDA ARCHITE
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

L.dz, B5EMDS0OKKZ015
Znak sprawy: DEOKKT 131 24/2015

DECYZJA nr 27/DSOKK/2015

Na podstawie art, 24 ust 4 pki 2 ustaw
01az inzynierdw budownichwa (t).Dz. U, 2
uslawy x dnia 7 lipeca 19947,
z dnia 14 czerweca 1960r. Ko

¥ z dnia 15 grudnia 2000r. o sam
014 poz. 1045
Prawo budowlane (1.

deks postepowania administracyjnego

stwierdza sig, ze

KTOW np

Wroclaw, dnia 25.06,20i5 r,

orzadach zawodowych archilekigw
) w zwigzku z art, 132, ar,

| Dz . 2013 poz.1406 = PoEn. zm,

13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
), 2godnie z art. 104 ustawy

(L. Dz.U, 2013 poz.267 2 padn, zm.}

Pan magrinz arch. ALEKSANDER MATEUSZ MAZIJ

urodzony w dniu 24.10.1984 r. w Swidnicy
posiada odpowiednie w
| po zdaniu eg

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektanicznej do projektowania be

do wykonywanla

I sprawowa

nie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroll
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[
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samodzielne] funke]i te ehnicznej w budownictwie,
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-bud

yksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodows
zaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

Z ograniczen.

abejmujacej:
ewlanych

techniczne] utrzymania obiekiéw budowlanych,
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liflkacyjng) lzby Archllekiew RP
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ul, Bracka 4 m.8, 53-100 Swidnica
2. Glowny Inspekior Natizon Budowlanego

3, Okregowa Rada Dalnotlgskie] Okregowej lzby Archilelédw RP
4. afa
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5.4. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY - ALEKSANDER MAZI1J

LT
o 55
4 i-.. é.w%f

I.f"H-.-"L r"'l.l"xt 1l | KoL)W

Colnoslaska Gkregowa Rada izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architelktdw)

Dolnodlgska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr in&. arch. Aleksander Mateusz Mazij
posiadajacy kwallfikacie zawodowe do petnlenia samodzieinych Tunkl:jl technicznych w budownictwie
w specjalnosct architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnied nr 27/ DSOKK /2015,

jest wpisany na liste cztonkdw Dolnoslgskie] Okregowe] Izby Architektdw BP
pod numerem; DS-1708.

Cztonek czynny pd: 07-10-2015 r,

Data | miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 20-06-2023 r. Wroclaw,
Zaswiadczenie jest wakne do dnia: I0-06-2024 ¢,

Podpisane elektronicznie w systemie infarmatycznym Izby Architektdw RP przaz
Anna Kosciuk, Przewodniczgea Okregowe| Rady lzby Architektow RP,

Mr weryflkacyiny zaswladczenia:

DS-1708-3Y4F-91A9-9F8A-96YD

Dane zawarte w ninlejszym zaswiadereniv mozna sprawded podaiac nr werylikacyiny
taswiadcienta w publicanym serwlsle inter netowym [zby Architektdw: www, lzbagrchitektow, pl
lub kontakiujag si¢ bezposrednio 2 widscing Okregowa [zbg Architehtaw e,
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J
5.5. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE - LUKASZ MAZI

[7Z04A
LTy

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEY POLSKIEY

OKREGOWaA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Lz, 932MDS0OKKZ014 Wroclaw, dnia 16.06.2014 r,
Znak sprawy: DSOKKT131/832013

DECYZJA nr 20/DSOKK/2014

Na podstawie arl. 12 ust. 1 pki 1, wsl. 21 3, arl. 13 usk 1 pkt 1§ ust,
(tekst jednolity: Dz, U, 2013.1409 2 pagn, zZm.)
Zawodowych architekidw, inzynierdw budowni

UsL. 1 pki 1 rozporzadzenia Ministra Transpariu i Budowniciwa z
funkcji lechnicznych w budowniciwie (Dz. U, z 2006 r. Nr 83, poz. 578 Z piEn. zm.) oraz ay, 104i107 5114 uslawy
2 dnla 14 czerwea 1960 1. - Kodeks poste [ i j j

Pan mgrinz. arch, LtUKASZ maziy
urodzony w dniu 03.08.1982 r. w Swidnicy
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne j Praktyke zawodows,
I po zdaniu egzaminy z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA B UDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninigjzza jake uvwzgledniajaca w catobel Zgdanie sirony nie wymaga uzasadnlenla.

Od decyzji PrEyslugule Panu odwolanie do Krajowe| Komis)l Kwallifikacyjne| Izby Archile RP, Odwolanle wnos| sle za
Posrednichwem organuy, kiary wydal decyzje ], Okrggows| Komisji Fwalifikacyine) Dolnps)! kle’ Dkregowe| Izby Architektdw
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5.6. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY - LUKASZ MAZIJ

L @\‘:

...-.\ At

b lmigﬁrn#m;
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Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, e

mar inz, arch, Lukasz Mazij
posizdajacy kwalifikacie zawodowe do petnieniz samodzielnych funkcii technicznych w budownictwig
w spacjalnoscl archite<toniczne) | w zakresie posiadanych uprawnied nr 20/ DSOKK/ 2014,

jest wpisany na liste czlonkow Dolnoslaskie) Okregowej Izby Architektow BE
pod numerem: DS-1644,

Cronek caynny od: 16-09-2014 r,

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-07-2023 r. Wrodlaw.
Zadwiadcrzenie jest weine do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym by Architeldow RP przez.
Anna Kosciuk, Przewodniczgca Ckregowe] Rady Izby Architektdw RP.

Mr werylikacyiny zadwiadczenia:

DS-1644-4F7Y-E7C6-9A83-5B7Y

Dane zawarte w ninlgjszym gaswiadezeniu mokna sprawdic podajac nr warytlkacyjoy
zaswiadczenla w publicanym serwlsle Internetowym [zby Architektow: www izbaarchitektow.pl
luby kontakiujae sle bezposrednio z wlascwa Okregowa lzbg Architektow RP,
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5.7. ZGODA NA WEJSCIE W TEREN GMINY

URZAD GMINY KOBIERZYCE

Al Palacowen |

55040 Kodwermyoe

ml | +4871) 3654130
fan (+4ETIF 3011252

wivrsL U pl e-rrail: infoftugicpl

Kobierzyce, dnia 29.11.2023 r.
ROTiMK.725.163.2023-1

Parafia Rzymsko-Katolicka

pw. Bozego Ciala i Matki Boskiej
Czestochowskiej

ul. Lipowa 45

55-040 Wierzbice

dotyczy: projektu pn.: ,Remont muru wokd! kosciota pw. Bozego Ciala | Matki Boskiej Czestochowskiej w
Wierzbicach "

W zwiazku z wiw inwestycia Urzad Gminy Kobierzyoe informuje, & wyraka zgode na weficie w leren
stanowigey wlasnost Gminy Koblerzyce fi. dz. nr 114/2 AM-1, obreb 0027- Wierzbice, gm. Kobierzyos, w celu
wykonania robat budowlanych w ramach inwestycii pobegajacej na Remor cie muns wokdt kosciola pw. Bokego
Ciala | Matki Boskie| Czgstochcwskie] w Wierzbicach”

£ powakaniem

& up. Wjte
Worfka Bkiveewsicn
|
i
|

L'S:Igp-c.'l' =TTk
Sotarety Dndg Transpony
| Migriia Fafungineqs
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5.8. DECYZJA KONSERWATORSKA

DOLNOSLASKI wumwﬂn}zm
KONSERWATOR ZABYTKOW

53804048
al, Winlvedawn Bokivtla 1y So-2d1 Wnxclaw

el U7 e g S (7LD s B i VPLIARL
Pt s

WEN. 514212012023 MK Wrockaw, dnia 23 lutego 2024 roko
REKP-5to74-000%
REP-6728-2004

DECYZJA nr 623/ 2024
Pozwolenic na prowadzenie robit budowlanyeh przy zabytku

Na podstawie art. 80 pkt 2, art. g1 nst. 4 pkt 4, art. 36 ust. 1 pkt 1, usl. 3 ostawy = dnia 23 Ypea 2oo3 roku
o ochromie gabyikiw i opiece nad sbytkami (], De UL 7 2000 1. poz. B40), § 13 rozporzgdzenia Ministra
Kultury i Dziedeictwa Narodowego 2 dnia 2 sierpnia 2o18 1, w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich.
prac restauratorskich i badan konserwatorskich pray zabythn wpisanym do rejeston zabyikaw albo na liste
Skarbiw Dziedzictwa oraz robét budowlanveh, badan architeltonicenveh { innych deialan prey zabwtky
wpisanym do rejestru zabythiw a takie badan archeologicznyeh i possukiwan zabytkdw (. De. U, 2 zo21 1.
pow, Bi) oraz art. 104 Kpa

po rozpatrzeniu wniosku 2 dnia 12 grudnia 2023 roku (data wplvwu: 15022024 r.), uzupelnionego
dnia o6 lutego 2024 roku (data wplyw: 14.02.2024 1.), zgloszonego przez Panig Monike Zajac,
wam. prey ul. Sosnowej 17/7 w Strzegomiu, dzialajacy na podstawie pelnomocnictwa udzielonego
przez Ksieden Lesaka Bajorskiego Probosseza Parafii Reymsko-Katolickiej pw. Bokego Ciala § Matki
Boskiej Czestochowskie] w Wiergbleach - wladeiciela zabytku

o wizielenie poswolenia na prowadzenie robdt budowlanyeh pray zabvtho: muree wokol
kosciola parafialnego pw. Bodego Ciala 1 Matld Boskiej Czestochowskiej w Wierzbicach gm,
Kobierzyee, wpisanym do rejestru zabytkow pod numerem A/1228/714/W decyzia z dnia og
sierpnia 1995 roku,

oraz po ocenie danyeh przedstawionyeh we wniosku § zalacznikach do niego: do wninsku dolacrono
dokument potwierdzajgey posiadanie przez wnioskodaweg tvtulu prawnego do  kotzystania
zabythu: wypis z rejestru grontiw orax pelnomoenictwo dia Pani Moniki Zajac wraz = oplata,

udzriclam pozwolenia

Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Bozego Ciala i Matki Boskiej Ceestochowskiej w Wierzhicach
na wykonanie remontu murn kodeielnego polozonego na deialkach nr 65 1 114/2 we wsi Wierzhice

zgodnie z zakresem i w sposoh wskazany w projekeie budowlanym pn, "Remont murn wokél
kosciola pw. Bodego Ciala i Matki Boskiej Czestochowskiej w Wierzbicach”, opracowanym
w listopadzie 2023 roku przez mgr inz arch. Aleksandra Mazija, stanowiacvm zalaeznik nr 1 do
niniejsze] deeyzii.

Termin wainodei pozwolenia: od dnin wydania niniejszej decveji do g0 grudnia 2025 roku.

Porwolenie wydaje sie pod nastepujacymi warunkami:

t. Dla ewentualnveh prae ziemnyeh ingerujgeyeh w obeeny poziom gruntu wymagane jest
uzvskanie odrebnego pozwolenia na prowadzenie badan archeologicenych.

2. Zawindomienia Dolnoélyskiegn Wojewddzkiego Konserwatora Zabvtkiw o terminie rozpoczecia
oraz zakonczenia wskazanyeh w porwaleniu prae,

3. Obowigzku kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadeoru inwestorskiego prees
osobe spelniajgey wymagania, o ktaryeh mowa w art, 37¢ ustawy o ochronie zabythow i opicce
nad zalywtkami.
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4. Obowiazku preekazania Dolnoélgskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw nie poiniej
niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia robot budowlanyeh, a w trakeic robot
budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o ktorej mowa w pkt 4

a) imienia, nazwisks i adreso osoby, o ktdrej mowa w pkt 4,

b} dokumentéw potwierdzajacych spelnienie przez te osobe wymagan, o ktorveh mowa w art, 37
© ustawy,

¢) oswiadezenia osoby, o ktdre] mowa w pkt 4, o privieciu przez te osobe obowigzku kierowania
robotami budowlanymi lub wykonywania nadzoru inwestorskiego.

5. Niezwloeznegn zawiadomienia Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
o zagrofeniach Tub nowyeh okolicenodciach ujawnionych w trakele prowadzenia wskazanveh
w porwoleniu prac,

6. Dokonania odbioru koncowegn wykonanyeh prac 2 udzialem przedstawiciela Dolnodlaskiego
Waojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, O terminie odbioru nalezy powiadomié 14 dni przed
plancwanym terminem.

UZASADNIENIE

Mur wokdl koéciola parafialoego pw. Bozego Ciala 1 Matki Boskiej Crestochowskiej
w Wierzhicach gm. Kobicrayee - wpisany jest do rejestru zabvtkow pod numerem Af1228/714/W
decyrig » dnia 0g sierpnia 1995 rokun.
Planowane prace s niezbedne dla zapewnienia zabythowi odpowiedniego stanu technicznego i
estetyeznego a realizacja inwestyeji bedzie zgodna = zasadami ochrony zabvtkéw. W zwiagzku z tym
orEecrono jak wyiel,

Pouczenie:

L Ko podejmuge dzialania, o kiorveh mowa woart. 36 ust 1 plt 1 - 5, niezgodnie 2 zakresem lub
warankami okreslonymi w pozwolenin wojewddekiego  konserwatora zabathéne, podicga karze
picnigine] w wysokodei od 500 do 500 000 21, (art. 107 d, ust. 2 ustawy o ochronie zabyt kine 1 opiece
nad sabytkam).

2. Informuje sig, 2e postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostat wenowione a nastepnie
pozwnlenie moze zostad cofnigte lub zmienione na podstawie art, 47 ustawy 2 dnin 23 lipes 2009 roku
o ochronie zabythiw i opiece nad zabytkami.

4. Od niniejszej decvaii sludyv stronie odwolanie do Mimdstra Kultory i Deiedsictwa Narodowego za moim
pedrednictwem w terminie 14 dni od dnia doreceenis decyeii
W trakcie biegu terminu do wniesienia adwolania, strona mode srzec sie prawa do wolesienin odwolania
wober Dolnoslaskiego Wojewddekiegn Konserwatora Zabwtkiw we Wroclawin, ktory wadal decyzje.
Z dniem dorgezenia  Dolnoslyskiemu  Wojewddzkiemu  Konserwatorowi  Zabythkiw we Wroclawiu
oéwiadesenia o zreeczeniv sig prawa do waiesienia odwoelania przez ostatniy ze stron postepowania,
decyzja staje ste ostatecana | prawomoeona, co oznarcza, 12 decyvzia podlega natvehmiastowemn wykonaniu
i brak jest mozliwodei zaskarzenia decvzii do Wojewddzkiegn Sadu Administracyinego. Nie jest moiliwe
skuteczne eofniecie ofwiadezenia o greeczenin sie prawa do woiestenia odwolania.

Lalarenik: =
L egzemplarz projektn budowlanego

Otrevmuje:

1. Pani Monikn FATHTS

2. a/a - Wierzhice, pming Kobierzyee (kodciol)

MEEC ST AW

wisigsdono oplate skarhowag
spraye poowisle staren inspekior Wiekzialu Zabstkow Nicrochomyeh: Malgorzats Kolbiseessha: 0713058018,
m kel b s ddan pl

spednioni obowigeek wynikalsey © RO
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