WIDOK A-A

—
IATAIATAIATAIATAIAFAIATAIAFAIARAIA
projektowana rolka z cegty, gr. 60 mm,@
UK+adana "na p*aSk" [ I " I 1L I I 1 I I 1 )7
""‘“““““““““"""‘“““““““““"""“““"“““““"""‘“"""“““““""““""‘,\{C‘//‘;\l\“///!\k“‘,,!‘“,,\\‘%i‘,I’J,&H)f!\‘/H>%&‘>fl)%\\‘“l\\‘"H \J—
NS ST S ST S TSSOSO SS - rm
V> i U (F
-0 I3 X
O U i
) ) K =
O |
I 1
O —
istniejgcy mur z cegty do rozbidrki @
i wykonania muru z kamienia lub
ponownego otynkowania
| ETAP | | ETAP | ETAP Il |
| | |
| | |
Doradztwo techniczne MO-CONSTRUCT
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LEGENDA: UWAGI: | _
nwestor:

rolka z cegly
mur kamienny

mur ceglany, tynkowany

Projektowane zmiany zaznaczono na czerwono.

@ Ze wzgledu na liczne spekania muru oraz ubytki tynku w czesci ceglanej
muru, zaprojektowano wariantowy remontu:
warinat I: rozbiérke muru z cegty i wykonanie muru z kamienia, zachowujac
ciggtos¢ struktury kamiennego muru od strony zachodniej;
wariant |l: uzupetnienie spoinowania cegiet oraz otynkowanie obustronne
czesci ceglanej muru.
Mur kamienny murowaé na zaprawie M10 z trasem, spoiny wypetnic¢
zaprawg do fugowania z trasem w kolorze szarym.

@ Rolka z cegty do wymiany. Wykona¢ rolke z cegly odzyskanej lub nowej
cegly klinkierowej gr. 60 mm w ukfadzie "na ptask". Rolke ukfada¢ na
zaprawie M10 z trasem, spoinowa¢ zaprawg do fugowania z trasem w
kolorze szarym.

Wszystkie elementy kamienne i ceglane zabezpieczy¢ preparatem do
hydrofobizaciji.
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